LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnummer 12620-2013-1
gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
{Bauprodukte-Verordnung)
fur die durch Aufbereitung nattrlicher Materialien gewonnenen Gesteinskérnungen fir Beton

. Kenncodes der Produkitypen:

G 30-12620-2013-1 G 32-12620-2013-1 G 34-12620-2013-1 G 36-12620-2013-1

G 38-12620-2013-1

. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:
siehe Sortenverzeichnis 12620-2013-1

. Gesteinskérnung fur die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebauden, Stralen und anderen
Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002+A1:2008

. Name und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:
Quarzwerke GmbH
Kaskadenweg 40
50226 Frechen
Herstellwerk: Gambach

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemalR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant

. System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

. Die notifizierte Stelle Baustoffuberwachungsverein Hessen e V. (Kennnummer 1284) hat die Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1284-CPR-H/029/1

. nicht relevant
. Erklarte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 12620-2013-1
aufgefiihrt.

10.Die Leistung der Produkte geman den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dietmar Linn Laborleiter Zentrallabor
(Name und Funktion) e

%6 GmbH
boratorium

lenweg 70-82, 50226 Frechen
FPR—— eleton: (022 34) 101-0

(Ort und Datum der Ausstellung) ?Unterschrfff) E e




Anhang zur Leistungserklarung 12620-2013-1

SORTENVERZEICHNIS
12620-2013-1

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der
harmonisierten technischen Spezifikation EN 12620:2013

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer G 30 G 32 G 34 G 36 G 38
Keriine 011 0/0,5 0/0,5 0/0,25 0/0,25
Kornzusammensetzung ) NFD NPD NPD NPD NPD
Kornrohdichte Mg/m?* 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
Gehalt an Feinanteilen fa fa fs fa f
Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleild NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Spike-Reifen NPD NPD NPD NPD NPD
Chloride [M.-%)] < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02
Saureldsliches Sulfat AS 0,2 AS0,2 AS0,2 AS 0,2 AS 0,2
Gesamtschwefel [M.-%] <1 <1 <1 <1 <1
greﬁ;mtgxéi;é?tjg;uggi;nusns SEHEH Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden
Carbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Schwinden infolge Austrocknen NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme NPD NPD NPD NPD NPD
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit NPD NPD NPD NPD NPD
Magnesiumsulfat-Bestandigkeit NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Alkalikieselsdure-Reaktivitat El El El E1 El
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 < 0,25

Typische Korngréfenverteilung fiir feine Gesteinskérnungen

g werktypische Kornzusammensetzung
z &
g S Durchgang durch das Sieb {mm) in M.-%
0,063 0,125 0,25 0,5 1 Bemerkung

G 30 oM 0 1 2 57 99
G 32 0/0,5 0 1 49 98 100
G 34 0/0,5 0 1 85 100
G 36 0/0,25 1 5 a7 100
G 38 0/0,25 1 13 100




